
Gamme BTH  
Créateur de solutions de commande et signalisation pour environnements sévères

Caractéristiques d’environnement :  
 
Température de stockage  -40 °C à + 70 °C
Température d’utilisation   -25 °C à + 40 °C
Protection          IP65 
     selon CEI & EN 60529
Protection contre          IK08    
les chocs mécaniques selon CEI & EN 62262 
      

Des solutions personnalisées pour 
la boîte CAD (Commande à Distance)
la plus robuste du marché !

Notre gamme de boites BTH offre la possibilité
d’intégrer  des fonctions électroniques 
telles que :

Capteurs de température
Détecteur de niveau batterie
Relais
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Boite BTH lumineuseExemple de boite lumineuse

Combinaisons :
   
Boîtes combinant 1 à 4 auxiliaires
tels que :

Boutons poussoirs
Voyants
Boutons tournants
Commutateurs à clefs
Arrêts d’urgence

Avantages des aimants à l’intérieur :

2 aimants fournis  montés ou non 
   
Garantie d’étanchéité
Pas de corrosion
Fixation robuste
Force d’adhésion : 20 N

Options :

Buzzer 100 dB (IP 65)
Connecteur et câble spécial sur demande
LED additionnelles
Intégration électronique spécifique
Détecteur de niveau batterie
Détecteur de charge
Capteurs de température
Relais
   ...

Personnalisation :

Choix des couleurs
Etiquettes
Presse-étoupe

Accessoires :

Boîtes pendantes
Accessoires de montage :
holster, fixation magnétique

Boîtes fixes : vis
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